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CORTE LONGITUDINAL TIPICO

NOTAS GERAIS:

1—

DIMENSOES EM MILIMETRO, COTAS DE NIVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2— MATERIAIS:
ESC. 1:200 — PERFIS: AGO PATINAVEL DE ALTA RESISTENCIA MECANICA — fy > 345MPa;
— PARAFUSOS PARA LIGAGOES PRINCIPAIS: AGO ASTM A—325 GALVANIZADOS E PINTADOS;
— PARAFUSOS PARA LIGAGOES E PEGAS SECUNDARIAS: ACO ASTM A—394 GALVANIZADOS
E PINTADOS;
— CONECTORES: TIPO "STUD BOLT” CONFORME AISC;
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3— TRABALHE ESTE PROJETO EXECUTIVO COM O DE ARQUITETURA, CONCRETO, ELETRICA,
HIDRAULICA E DRENAGEM.
— —_— — e ——— ———— — _— p—————————————- — I ] 4— A FABRICAGAO PODERA SER INICIADA SOMENTE APOS A APROVAGCAO PELA FISCALIZAGAO
| _i DO PROJETO DE DETALHAMENTO (MEMORIA DE CALCULO DE LIGAGOES E DESENHOS
“{TOPO DA VIGA Ly DE MONTAGEM/FABRICAGAO) A SER ELABORADO PELO FABRICANTE.
g e e\ Y\ e e s e e/ Y e} e ‘ ‘ el ::I' 5— AS LIGAGOES NAO INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO DEVEM SER DIMENSIONADAS E
1 . 1 i | DETALHADAS PELO FABRICANTE.
— = — N
= £ 6— TODAS AS LIGAGOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESFORGOS MAXIMOS INDICADOS
ES- NOS DESENHOS DE PROJETO EXECUTIVO
< ©
i-,é 7— RESISTENCIA DO CONCRETO DE APOIO fck > 20MPa.
TAMPAO RIO TAMANDUATEI }] R © 8— PINTURA :VER ESPECIFICAGAO ES—014.00/EM4/501.
PE— : v > 9— CARGAS ACIDENTAIS DE PROJETO:
AV. DO T~—_ A < T — PISO: 500kgf/mZ;
ESTADO /Al 1 -%ﬁ — COBERTURA: 25kgf/m?2;
— VENTO: DE ACORDO COM NBR-6123.
0 0 0 0 10— APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO: DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES DAS
— NORMAS ABNT NBR—-9793; NBR—9784, NBR—9785 e NBR—-9786.
= 11— PARA DEMAIS REQUISITOS VER ESPECIFICAGAO DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA
! { f ES—014.00/EM4/501.
12— TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER VERIFICADAS E CONFIRMADAS NO LOCAL PELO FORNECEDOR
DA ESTRUTURA METALICA.
13— PARA DETALHES PADROES VER DES. DE—014.99/EM4/001
SKO PAULO TRANSPORTE S.A. Emissgo:
r.J FIGUEIREDO FERRAZ A aprovagdo deste documento tem como Gnica finalidade I
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA a verificagdo de sua compatibilidade com os demais
documentos de projeto e ndo exime a contratada de
ueiroz alvéo ggamt:stg]lo responsabilidade sobre o contelGdo té&cnico
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