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EsteAPENDICEnNtém os seguintes SUBAPEND|@ES Ihe s&o partes integrantes e
indissociaveis:
SUBAPENDICEPROJETO FUNCIONAL
SUBAPENDICE PROJETO EXECUTIVO DA ESTACAO LUIS GAMA DO EXPRESSO T
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CAPITULO-INTRODUCAO

Este documento¢ APENDICE | DO ANEXO Il do CONTRAJEDERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONAR]jAem por objetivo apresentar o conjunto de informac6esativas ao Programa de
Necessidades da AREA DA CONCESSAO, descrevendo as diretrizes arquiteténicas e urbanisticas que compd

0 projeto.

Figural ¢ AREA BCONCESSAO

Legenda:

1. Terminal Pg. Dem Pedro I
2. Terminal Mercado
(Expresso Tiradentes)

3. Viaduto Nakashima

4, Viaduto 25 de Margo

5. Estagdo Dom Pedro Il
(Expresso Tiradentes)

6. Praca Civica

7. Area livre adjacente ao
Museu Catavento

8. Viaduto Diario Popular
(baixos e topo)

9. Compostagem

revaa., 10. Edificacdo da Guarda Civil
- \ Metropolitana (GCM)
Quartel a2 11. Praga Ragueb Chohfi
Batalhaode" 12. Praca Fernando Costa

[C] AREA DA CONCESSAO

Edificacoes de valor
histdrico e cultural do
entorno da drea

ElaboracdoSP Parcerias. Base Cartografica: Google Earth. Dados: Mapa Digital d& GidasEmpa

A AREA DA CONCESS®onstrala naFigural acima esta descrita e cacterizada NcANEXO 1V
do EDITALMEMORIAL DESCRITIg@le tambénse encontrao diagndsticadas estruturas, equipamentos

e dinAmicas existentes.

O presenteANEXOé composto portrés capitulos: este capitulo introdutérioque apresenta o
documentg o CAPITULOdUereune as informagdes sobre o conceito do projeto arquitetomiocCAPITULO
Il que compreende o conjunto de propostde usos e ocupacdes referencingsarea concedida e detalha as

intervencdes obrigatoriapara a execugdo do OBJETO
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Resumidamente, @rojeto tem como objetivo realizanm conjunto de obras e intervencoes do
territério do Parque Dom Pedrdl, sendoos principais beneficios esperados com a implementad#io

proposta
1 Melhoriado transporte publico com a criagdo de terminal intermodal;
1 Aprimoramento da ligacdo entre o Centro e a Zona Leste;
1 Reaganizacaalas vias e do transito da regido;
9 Valorizac&o do pedestredo ciclistg
1 Melhoria do dimensionamento e da seguranca dasinhospara pedestres e ciclistas
1 Recuperacao de espacos publidegradados e criagdo de nov@a®as verdes
1 Novos usos comerciais, de servieate atividades e eventoscreativogara ativacao da area;
1 Recomposicdoalvegetacdale parte da areae varzea
1 Implantacéo de estrutura auxiliar de drenagem urbana

1 Integracdo das edificacdes de valor arquitetbnico e cultural e tombadas pelo patrimodnio
histérico na regiap
As informacdes contidas neste documenteaom excecdo das intervencgdes expressamente
identificadas como obrigatoriagsdo meramente referenciais.Ademais, cumpre destacar que nivelde
detalhamento das intervencdeasbrigatériasprevistas neste documenté de anteprojeto, sendo encargo da
CONCESSIONARIA o seu detalhamento em nivel de Projeto Basico e Projeto Executivo, nos termos do ANEX
[l do CONTRATQQCADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

E de risco da CONCESSIONARIA a verificacdo de evediwsigéncias entre as medidas
dimensionamentos e areas expostaste documentoOs dados aqui reunidos ndo eximem os LICITANTES de
realizarem consultas formais a Administracdo Publica Municipal no caso de eventuais divergéncias entre 0os

dados desse documento e outras fontes de informacéo.

Cabe a LICITANTE o levantamento das informagfébses, estudos @ocumentosnecessarios para
a execucdo do OBJETifclusivea realizacdo de visitas técnicas e medicdes efetivas, responsabilizando
ainda, pelos custos e despesas referentes as providéncias necessarias para elaboracdo de suas propostas

comerciais.

Péagina |6



CIDADE DE
SAO PAULO

CAPITULO {ICONCEITO DO PROJETO

A elaboracdo da proposta derojeto teve como premissa necessidade de reestruturacdo dos
TERMINAIBREEXISTENTEG®rtir da criacdo de uma infraestrutura Unica capaz de conectar os diferentes

modais existentes no localpartir dainterligagdodo metrd, 6nibus euturo BRT.

De maneira complementar, buscee reconstituir as AREAS VERDHES territorio, a partir do
reordenamento do viario da regido, que historicamente contribuiu para a construcésmbgosesiduais
Assim, a partir daecessidade deonstrucdode um novo terminal intermoddluscouse rearranjar as AREAS
VERDES existentes visando a cogéinwde uma area mais qualificada para atividades de lazer e usdfsato
USUARIQSilém reformular os caminhos de pedestres existentes, potencializando o movimersto da

regido. O detalhamento das probleméaticas elencadas é apresentaBiguea? e Tabelal, a seguir.

Destacase que que a propostaapresentadanéo isenta o levantamentda AREA DA CONCESSAO,

visando identificar outras problematicas passiveis de serem solucionadas a partir da construg@o do projeto

Figura2 - Mapa de problematicas existentes no Parque Dom Pedro Il

“nawn
L &

Casa das

Retortas Legenda:

D AREA DA
CONCESSAO

o
Mercado ".'
Terminais

Municipal
Viadutos

Vidrio ramificado

Acesso BRT
4 pendente

% % ., Conexaode
pedestres falha

Gramado lindeiro

.
%
%
&
o Quartel do 2* T aovioa reformar
Batalhdo de
".'. et T : G:l'al"d.ﬂs waws Pracasexistentes
% tos TRV e P oS (- arequalificar
(TIR ¢ .
g2 i : ’ Areas verdes
. residuais

Colina Histdrica

ElaboragdoSPParcerias. Base Cartografica do mapa: Google Earth.
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Tabelal - Levantamento daproblematicas existentes na area

Simbolo Problematicas

1 E necesséria a ampliacéa dapacidadelos TERMINAFPREXISTENTES, devidaesscimento
guantitativo de linhas operantes no local.

1 A auséncia de conex&o existente entref@esminais Dom Pedro e Mercaddiculta o acesso de

=) pedestrese a mobilidade da regido.

9 Outros modais de transporteomo o Metrd, ndgossuem conexdao direta cons @ ERMINIS
PREXISTENTES.

1 Os viadutosAnténio Nakashima e 25 de margificultamo deslocamento de pedestres entas
margens ddrio Tamanduatei.

9 O caminho de pedestraefesqualificadalo topo do Viaduto Diario Popular e scagxasinativados
contribuem para a sensacao de inseguranga na regiao.

1 A Av. do Estad(pista sentido sule divide em diversas ramificacbes que fragmentadREAS

VERDES espacos publicos
) 1 E necessarionplantar oacesso ao futuro BRT na area

1 A atual conexdo da area central camegido do Bras e do Gasomeérestreita, insegura e pouco
qualificada para pedestres

1 A Praga Civica existente encont@subutilizada eecessita deeformae instalacéo denovos

M=

equipamentos.

e
EL]

AsAREAS VERDESRoresiduaismpossibilitando o uso para lazer

[¥ 1 As margenslo Rio Tamanduateiecessitam deecuperacao/isando a recomposicata vegetacao
” 1 As Pragas Ragueb Chohfi e Fernando @estassitam segqualificadas e prover melhores

'Eh’f equipamentos.

.-ﬁj 1 A regido sofre com alagamentos frequentes, sendo necessaria a melhaliendgem.

ElaboracdoSPParcerias.

O diagnésticale situacao da area foi elabora@dopartir de visitas técnicaao loca) conversas com
atores locais, estudo de publicacdes sobre o tema e andlise de propostas anterioresgfarmada regido
E a partir desse levantamentoo projeto buscoucategorizaras obras necessariaspara realizar as

INTERVENCOmE®postas divididasem seteeixos tematicosconforme apresentadaa Figura3 a seguir.

Péagina |8



CIDADE DE
SAO PAULO

Figura3 - Eixos tematicos das Intervencdes

MELHORAMENTOS ;
TERMINAL ) AREAS VERDES
VIARIOS MOBILIARIO
URBANO,
SINALIZACAO

OBRAS E ILUMINACAO

DRENAGEM Bgléeagl})go COMPLEMENTARES
DE TRANSPORTE

ElaboracdoSP Parcerias.

Oprojeto devera ser estruturadgisando

1 O reordenamento dolrerminal Parque Dom Pedrgiisercdo de novos usos de apoio e conexao com

demais modais de transporte;

1 Melhoramentosviarios com reorganizacao do fluxo de transito, redesenho das vias e calcadas e

liberacdo de espacgo para a composi¢éo de NnAREAS VERDES

1 Autilizacdodos espacgos publicos existentesupacao d topo e baixos de viadutomplantagédo de
novasAREAS VERDESmelhoria ambiental da area;

f A divacdo dos espacos publicos existentes e das ndREAS VERDESN promocdo de lazer,
cultura, educacao, turismo, entretenimento (eventos), com efeito positivo sobre seguranca do

entorno;

1 O redesenhoe implantacdade caminhos de pedestresnobiliario urbano,sinalizacdo éuminacéo

paragerar permanéncianelhor conexao entre 0s espac¢os e deslocamentos seguros pela area;
1 A denagemauxiliardas 4guas através de acdes de macro e micro drenagem

Obras complementares de transpoytecalizadas fora da AREA DONCESSAMasque auxiliardo

nasdindmicagropostas
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CAPITULO HPROGRAMA DE NECESSIDADES

Este capitulo tem como objetivo apresentar PROGRAMMAE NECESSIDADS qual sedo
apresentadosisINTERVENCOE&Suas diretrizes de implantacio

Serdo apresentadaasdiretrizes de obra o detalhamento de obra®ferenciaise obrigatdrias que
deverdo ser seguidas pela CONCESSIONARIA no cumprimento dos encargos estabelbiEdSiialo
CONTRATOCADERNO DE ENCARBAEONCESSIONARI &struturacio daapituloé feita a partir de

cincoeixosque apresentam

1. DEFINICAO DOS TIPOS DE INTERVEN@A@nclaturas definidas para cada tipo de

intervencaobbra,

2. SINTESE DAS INTERVENCOES E MASTERPLAN REREREX&AD temética das INTERVENCOES
na AREA DA CONCESSAO, com a definicdo do que devera ser realizado em eanlankastairplan

sintese do projeto;

3. EIXOS DE INTERVEAO listagem detodas as INTERVENCG@BS8gatorias e facultativasmapas

explicativoscom a espacializacéo da propostéichascom as diretrizes de obras

4. DIRETRIZES ESPECIFICAS COMPLEMENfi&R&Sespara a implantacide mobiliario urbano,
guiosques, sanitarios, sinalizacao, iluminacado publica, arborizacdo uregadas, monumentQs

gradis, elemento dgua e praca molhadestruturas preexistentes;

5. PERSPECTIVAS ILUSTRATIVAS GERAIS DO :RRBpECVasom a vista geral daroposta.
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1. DEFINICAO DOS TIPOS DE INTERVENCAO

O PROGRAMA DE IMPLANTAGABREA DA CONCES8AMIvera a realizagio de obras civis de
diferentes escalas como demolicBes de estruturas existentes, reordenamento do viéonastrucdo de
solugdesde drenagem, criacdo e reforma deREAS VERDEAMinhos, equipamentos eonstrucdodo
TERMINAL REFORMULADO.

Apadroniz&&o de tipose encargosle cada INTERVENCA@ita com base naomenclaturaadotada
pelo Cédigo de Obras do Municipio de'SP

Tabela2 - Definigdo dos tipos dNTERVENCAO

N° Tipo de Intervencao Definicao

1 DEMOLICAO/ SUPRESS, Total derrubamento de uma edificac&o, estrutura ou calgamer

Construcaoou insercaode edificacdo, estruturagquipamentq

. instalacdo mobiliario etc.desde o inicioEnvolve a execucgéo d

2 IMPLANTACAO obras civis, respeitando as técnicas construtivas e as norm
técnicas vigentes.

Intervencdo em edificacdo ou espaco existente, visand
3  REQUALIFICACAO adequacéo e modernizagdo das instalagdes e equipamentos,
ou sem mudanca de uso.

Tipo de obra dengenharia civil, realizada em situagbes em qt
4 REFORCO estrutura sofre com alguma deficiéncia, falha original ou qua
existe a necessidade de aumentar a carga suportada

ElaboracaoSP Parceriagonte: Codigo de Obras do Municipio de SP

O detalhamentodasINTERVENCOES4apresentado neitens 2 - SINTESE DAS INTERVENCOES E
MASTERPLAN REFERENERAIEIXOS DE INTERVENCAO

! Disponivel emLEI N° 16.642 DE 9 DE MAIO DE 2017 « Catélogo de Legislacdo Municipal (prefeitura.sp.gov.br)
Acesso: 07/08/2023
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2. SINTESE DAS INTERVENCOES E MASTERPLAN REFERENCIAL
Com o objetivo de ilustrar o conjunto de obras necessérias para a execuc¢do do OBJETO da CONCESSA(

foi elaborado um mapa sintese que apresenta o conjunto de INTERVENCOES, conforme detBibadmina

a segquir:
Figura4 - Mapa sintese das INTERVENCOES
P
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b7 Histérica in g
i
Legenda: Melhoramentos vidrios TERMINAL REFORMULADO #**== ImplantagZo de Reservatérios
er**¥  Subterraneos de dguas pluviais
D AREA DA CONCESSAQ __ Ponte do Carmo Areas verdes existentes - Requalificagdo
—— Implantacao da Estacdo Luis
[ Areasverdes novas — Implantagio Gama do Expresso Tiradentes
Implantagao do acesso do BRT

<« -» Novocaminho de pedestres
Implantagao de estruturas e ativagdo

w——  Demolictes
do topo e haixas do Vd. Diario Popular

we we  Corredor verde
LR B}

= s ns Supressao de vidrio

ElaboracdoSP Parcerias. Base Cartografica: Google Earth

As INTERVENCOES sio divididas em sete eixos tematicos:

i. TERMINALos TERMINAIBREEXISTENTE&mMpostos pelo Terminal Parque Dom Pedro Il e Terminal
Mercado do Expresso Tiradenteeverdo ser demolidos para a construcdo do TERMINAL REFORMULADO

A CONCESSIONAR#&Yera implantaruma ligacdo direta com o metrd por meio de uma passadsa

pedestres.
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MELHORAMENTOS VIARI®S: Viadutos Nakashima e 25 de marco deverdo ser demolidos para a
implantacdo de uma nova ponte, a Ponte do Carmo. A nova ponte dara continuidade a Avenida Rangel
Pestana conectando os dois lados do Rio Tamanduatei. As ramificacbes de viario da Avesidaao
dever&o ser suprimidas para a composi¢do de novas AREAS VERDES, além disso, é previsto a reorganizags
do viério, a partir do alargamento da Avenida do Exterior para absorver o trafego local. A Rua da Figueira,
proxima a Casaas$ Retortas, devera ser reformada para adaptar o viario as intervencdes realizadas e a Av.

Mercurio que devera ser suprimida.

AREAS VERDES: AREAS VERDES existentes deverdo ser requalificadas a partir da implantagdo de novos
equipamentos e atrativos. Devera ser implantado um novo caminho de pedditeesio as duas margens

do Rio Tamanduaf, o Boulevard,onde hojeexiste uma conex&o inadequadslovas AREAS VERDES
deverdo ser implantadas para conferir uma maior qualidade ambiental e permeabilidade de solo, além de
novas areas de lazer para USUARIOB compostagem e a base da GCM existentes no local devero ser

realocadas @ base d&GCMmantida na AREA DA CONCESSAO.

. DRENAGEMdleverdo ser implantados dois reservatdrios subterraneos para aguas pluviais na AREA DA

CONCESSAO para auxilio na drenagem da regi&o. A localizacéo prevista para implantacéo do reservatoric
podera ser alterada conforme estudos técnicos e proposta da CEENOEASRIA. As galerias de aguas

pluviais existentes deverdo receber reforco e complementacéo.

BAIXOE TOPME VIADUTQtevera ser feita acupacaado topo ede dois trechoslos baixas do Viaduto

Diario Popular por meio danplantacaode novas estruturas de apoio.

OBRAS COMPLEMENTARES DE TRANSR@RIigEestacdo Pedro Il do Expresso Tiradentes devera ser
demolida e sua operacdo englobada no TERMINAL REFORMULADO. A Estacdo Luis Gama do Expres
Tiradentes devera ser implantada fora da AREBACONCESSAO, na Praca Umpei Hirano. Devera ser
implantado um acesso ao futuro BRT da Avenida Radial Leste ao TERMINAL REFORMULADO.

MOBILIARIO URBANO, SINALIZACA@EBINACAO A implantacdo de mobiliario urbano, sinalizacéo e
iluminac&o busca qualificar a os locais de descanso e permanéncia e ampliar a sequsaiSARIOS

devera ser feita em toda AREA DA COS&EBS

A ilustracdo da proposta ed Masterplan com a indicacdo dos eixos tematicos apresentados

anteriormente é apresentada rfiéigurab a seguir.
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Figura5 - Masterplanda AREA DA CONCESSAO

Intervencges: , Legenda:
8 Implantagcao de novas AREAS VERDES
1 TERMINAL REFORMULADO Requalificagéo do topo e baixos do Viario
2 Implantagao da Ponte do Carmo Viaduto Diario Popular - B
3 Alargamento da Av. do Exterior 10 Implantacao de corredor verde nas
& Implantacao do acesso do BRT margens do Rio Tamanduatef Caminho pedestres
. _ Requalificagdo das Pragas Ragueb 3

5 Requalificacdo da R. da Figueira 11 Chohfi e Fernando Costa Caminho pedestres
6 Implantacao de Boulevard 12 Implantacdo de Reservatérios - Espelho d'agua
7 Requalificacao da Praca Civica Subterraneos de aguas pluviais - Arvores

Areas Especifficas:
A Gramado e Area de eventos 1 H Pistade Skate q Praca Sao Vito e baixo do Vd. Didrio
B Elemento égua e Praca Molhada I Playground Popular
¢ Praca Panoramica do Terminal 3 Academia a0 ar livre R Administragdo e WC 3

com Galeria Comercial K WC2 S Nova base da GCM
D Skate Park L Campo de futebol T Equipamentos complementares

A E 50 Ambiental 5 i
= Cgerzs rc]i;tadsu:zgfrztur;béznazoio M Quadra poliesportiva U Monumento Sao Paulo cidade global
F AR N Ponto de alimentagdo W Novos quiosques comerciantes
G We1 0 Areadeeventos 2 w Wwca

p Passeiode pedestresnoVd.  x Monumento & Amizade Sirio-
libanesa

Diario Popular

ElaboracdoSP Parcerias. Base Cartografica: Google Earth.
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3. EIXOS DE INTERVENCAO

A tabela a seguir apresengs principais INTERVENCOES neceseatasgatoriagpara a realizacio
do OBJETO da CONCESSAO. A pastidefinicdesdetalhadas naabela abaixo,as INTERVENCOESo
separadas poeixo tematico Cada INTERVENCAGde ser identificada pela ssiglae seuo detalhamentoé
feito nas fichagonformeO 2 f dzy I &[] Ayl CAOKI ¢

Os prazopara execucédo do OBJE& @emaisdiretrizes estédo dispostos no ANEXO Il do CONTRATO
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESS{OWARME A

Tabela3 - Eixos de INTERVENGAO do OBJETO

Eixo Sigla INTERVENGAO Ficha
TEO1 Demolicéo total ds TERMINAIS PREEXISTENTES Ficha 1
TEO2 Implantagdo do TERMINAL REFORMULADO Ficha 2
TERMINAL TEO3 Implantagéo da Praca Panoramica, Skate Park e Galeria Comercie Ficha 3
TEO4 Implantagdo da ConexalerminaiMetrd Ficha 4
MV-01 Implantacdo da Ponte do Carmo Ficha 5
MV-02 Demoli¢éo dos Viadutos Antonio Nakashima e 25 de margo Ficha 6
MELHORAMENTOS MV-03 Alargamento da Avenida do Exterior Ficha 7
VIARIOS MV-04 Supresséo parcial da Avenidastado (pista sentido sul) Ficha 8
MV-05 Supressoes de viario para composicéo das pragas Ficha 9
MV-06 Supressao da Av. Mercurio e Requalificagdo da Rua da Figueira Ficha 10
VEO1l Requalificagdo da Praca Civica Uli€aaisnarédes Ficha 11
VE02 Implantagdo de novo trecho da Praga Civica Ficha 12
VEO3 Implantacdo de Area Verde adjacente ao Gasémetro (COMGAS) Ficha 13
VEO4 Implantagdo de Area Verde adjacente ao Catavento Ficha 14
: VEO5 Implantagdo de Are¥erde adjacente ao Terminal Ficha 15
AREAS VERDES VEO6 Implantacdo da Praga do Caracol Ficha 16
VEQ7 Requalificagdo das Pragas Ragueb Chohfi e Fernando Costa Ficha 17
VEO8 Implantagdo de Area Verde adjacente ao Batalhdo Ficha 18
VEO09 Implantacdo desorredor verde nas margens do Rio Tamanduatei Ficha 19
VE10 Implantacdo de Boulevard com Quiosques Ficha 20
DRO1 Implantagdo de Reservatorio Subterraneo de aguas pluviais 1 Ficha 21
DRENAGEM DR02 Implantacdo de Reservatorio Subterraneoddpias pluviais 2 Ficha22
DRO03 Reforgo e substituicdo de galerias pluviais Ficha 23
BVO1 Implantacdo da nova base da GCM, equipamentos c9mplementar( Ficha 24
BAIXOE TOPO administracdo das areas verdes e Wibaixo do Vd. @rio Popular
DE VIADUTO B\V02 Requalificagdo da Praga S&o Vito e do baixo do Viaduto Diario Poj Ficha 25
B\03 Implantacéo depasseio de pedestssobre o Viaduto Diario Popular Ficha 26
OBRAS OC01 Implantagdo da Estagdo Ld@ama do Expresso Tiradentes Ficha 27
COMPLEMENTARES OGO02 Implantagéo do acesso do BRT Ficha 28
DE TRANSPORTE OGO03 Demolicdo da Estacéo Metrd Pedro Il do Expresso Tiradentes Ficha 29
MOBILIARIO URBANC Implantacdo de Mobiliario Urbano
SINALIZACAO E Implantacdo de Sinalizacédo IltemO
ILUMINACAO Implantagdo de lluminac&o

ElaboracdoSP Parcerias
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Asobrasnecessarias para a execucdo do OBJET@rganizadas el@ONJUNTOS DE INTERVENGCOES

que serdo utilizados para controle BNCESSIONARId0 PODER CONCEDENTHgheméificar ogrupode

entregas necessarigmrao recebimentodos valoresio APORTR distribuicdo espacial dos CONJUNTOS DE
INTERVENCO@ES)é feitanaFigura6 e o detalhnamento das INTERVENCEdES descrita Tabela4:

Tabela4 - CONJUNTOS DE INTERVEN@OBESIETO

Sigla CI Eixo Sigla INTERVENCAO
MELHORAMENTOS VIARIO MV-03  Alargamento da Avenida do ExteridFrecho 1
MELHORAMENTOS VIARIO MV-04  Supresséo parcial da Avenida do Estado (pista sentideEnelho 1
AREAS VERDES VEO5  Implantagdo de Area Verde adjacente ao Termiffaecho 1
1 AREAS VERDES VEO9 Implantagdo de corredor verde nas margens doTRimanduatet Trecho 1
AREAS VERDES VE10 Implantagdo de Boulevard com Quiosqudsecho 1
DRENAGEM DR0O1 Implantacdo de Reservatorio Subterraneo de aguas pluviais 1
BAIXOS TOP®E VIADUTO  B\O1 Impl(.ar.lta(;ao~ da nov,a base da G@\Aulpamentps complem.e'n_tares,
administracéo das &reas verdes e WC no baixo do Vd. Diario Popular
MELHORAMENTOS VIARIO MV-03  Alargamento da Avenida do Exteridfrecho 2
MELHORAMENTOS VIARIO MV-05  Supressdes de viario para composicdo das pracas
2 AREAS VERDES VEO5 Implantacéo de Area Verde adjacente ao Termiffacho 2
AREAS VERDES VEO6 Implantagdo da Praca do Caracol
AREAS VERDES VEO7  Regqualificacé@o das Pragas Ragueb Chohfi e Fernando Costa
AREAS VERDES VE10 Implantagdo dBoulevard com QuiosquesPraca de Acesso
MELHORAMENTOS VIARIO MV-03  Alargamento da Avenida do Exteridfrecho 3
3 MELHORAMENTOS VIARIO MV-04  Supresséo parcial da Avenida do Estado (pista sentide&egho 2
AREAS VERDES VEO5 Implantacéo de Area Verde adjacente ao Termiffakcho3
AREAS VERDES VEO9 Implantagdo de corredor verde nas margens do Rio TamanduBtecho 2
4 DRENAGEM DR0O3  Reforco e substituicdo de galerias pluviais
MELHORAMENT®SARIOS MV-01 Implantacédo da Ponte do Carmo
MELHORAMENTOS VIARIO MV-02 Demoli¢do dos Viadutos Ant6nio Nakashima e 25 de margo
5 MELHORAMENTOS VIARIO MV-06  Supress&o da Av. Mercurio e Requalificagio da Rua da Figliesino 1
AREAS VERDES VEO2 Implantagdo de novo trecho da Praga Civica
AREAS VERDES VEO3 Implantacio de Area verde adjacente ao Gasémetro
AREAS VERDES VEO1 Requalificacédo da Praga Civica Ulisses Guimardes
6 AREAS VERDES VE10 Implantagdo de Boulevard com Quiosqudsecho 2
DRENAGEM DR0O2 Implantagdo de Reservatério Subterraneo de aguas pluviais 2
MELHORAMENTOS VIARIO MV-06  Supresséo da Av. Merclrio e Requalificacéio da Rua da Figlisho 2
7 AREAS VERDES VEO4 Implantacéo de Area Verde adjacente@atavento
BAIXOE TOP®ME VIADUTO BW02 Requalificacdo da Praga Séo Vito e do baixo do Viaduto Diario Popular
BAIXO& TOP®E VIADUTO BW03 Implantagéo de passeio de pedestres sobre o Viaduto Diario Popular
OBRAS COMPLEMENTARE 0C01 Implantagrilo da Estacdo Luis Gama do Expresso Tiradentes
8 DE TRANSPORTE OC02 Implanta¢do do acesso do BRT
OC03 Demolicdo da Estagcdo Metrd Pedro Il (Expresso Tiradentes)
MELHORAMENTOS VIARIO MV-03  Alargamento da Avenida do ExteridFrecho 4
MELHORAMENTOS VIARIO MV-04  Supressio parcial da Avenida do Estado (pista sentide&@ho 3
TERMINAL TEO1  Demoli¢do totados TERMINARPREXISTENTES
9 TERMINAL TEO02  Implantacéo do novo TERMINAL PARQUE DOM PEDRO II
TERMINAL TEO3  Implantacdo da Praga Panoramica, Skate Park e Galeria Comercial
TERMINAL TEO4  Implantacdo da ConexakerminatMetrd
AREAS VERDES VEO8 Implantacéo de Area Verde adjacente ao Batalho
AREAS VERDES VEO9 Implantacdo de corredor verde nas margens do Rio TamanduBtetho 3

ElaboracdoS&o Paulo Parcerias
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Figura6 - Mapados CONJUNTOS INTERVENCOES
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ElaboracdoSP Parcerias. Base Cartogréfica: Google Earth

As INTERVENCOES foram divididani@re CONJUNTOS DE INTERVENE$DES oitodentro da
AREA DA CONCESSA® éora (CONJUNTO DETERVENCAOd®, Obras Complementares de Transpiirte

A enumeracdo dos CONJUNTOS DE INTERVENCOES é meramente ilustrativa, sendo de risco

responsabilidade da CONCESSIONARIA determinacio da sua ordem de execugdo, conforme diretrizes de
elaboracdo de Projetos e Cronogramas Basico e Executivo previstas no ANEEADERNO DE ENCARGOS

DA CONCESSIONARVOLUME A.

OCONJUNTO DE INTERVENCZ@ESenvolve o reforgo e substituicio dmleriasde aguas pluviajs
ndo possui umdocalizacdcespecifica no mapaA definicdo de sua localizagdo devera ser feitaforme

procedimento descrito ndnexo Il do Contratq Caderno de Encargos da Concessior@¥alumeA.

Nao fazem parte da AREA BONCESSAO: o Rio Tamanduatei, sua estrutura de canalizacao, a pista
sentido norte da Avenida do Estado, o Museu Catavento e a Escola Estadual de Séorffauheindicado

no ANEXO Ido EDITAL MEMORIAL DESCRITI¥®vias que forem objeto das @x deMelhoramentos
Viarios também deixardo de integrar a AREA DA CONCESSAO apds a execucdo do PROGRAMA D

IMPLANTACA®@manescendo os encargos elencados no VOLUME B do ANEXO Il do CQNHEDERNO

DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

As INTERVERESde carater obrigatériosdo apresentadasna Tabela5 e separadasem duas

categorias conforme local de implantaciaoNTERVENCOES cimmlantacio deve ter sua localizacdo
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preservadasdo categorizadas comanculantes Para essas INTERVENCOES, a CONCESSHablARdara
alterar a localizacao prevista Masterplan(Figura5) e conformeSUBAPENDICERROJETO FUNCIONHL
modo a preservar a concepc¢ao inicial do projesendo possivel a sualteracdo apenas no caso de
comprovada a sua inexequibilidag@s condi¢des e locais indicadds demais INTERVENCOES, tiascri

comoreferencids, sdo passiveisalreorganizacdo espacial por parte da CONCESSIONARIA.

Tabela5 ¢ INTERVENCO&Segorizadas conforme local de implantac&o.
Categorizacéo do

Itr?(:n Eixo de Intervencdo Sigla  Intervencéo local de
implantacdo
31 TERMINAL TEO02 Implantacdo daTERMINAL REFORMULADO VINCULANTE
TEO3  Implantacédo da Praga Panoramica, Skate P&aleria Comercial VINCULANTE
TEO4  Implantacéo da Conexdo Termiddétrd VINCULANTE
MV-01 Implantac@o da Ponte do Carmo VINCULANTE
MV-02  Demolicdo dos Viadutos Antdnio Nakashima e 25 de marco VINCULANTE
- MELHORAMENTOS MV-03  Alargamento da Avenida do Exterior VINCULANTE
RO MV-04  Supresséao parcial da Avenida do Estado (pista sentido sul) VINCULANTE
MV-05  Supressdes de viario para composigdo das pracas VINCULANTE
MV-06  Supressao da AMercurio erequalificacdo da Rua da Figueira VINCULANTE
VEO1 Requalificacdo da Praga Civica Ulisses Guimaraes VINCULANTE
VEO2 Implantagdo de novo trecho da Praga Civica VINCULANTE
VEO3 Implantacéo de Area Verde adjacente@asdmetro COMGAS) VINCULANTE
VE04 Implantagdo de Area Verde adjacente ao Catavento VINCULANTE
VEO5 Implantacéo de Area Verde adjacente ao Terminal VINCULANTE
3.3 AREAS VERDES VEO6 Implantagdo da Praca do Caracol VINCULANTE
VEO7  Requalificacdo daBracas Ragueb Chohfi e Fernando Costa VINCULANTE
VEO8 Implantagdo de Area Verde adjacente ao Batalhdo VINCULANTE
VEO9 Implantagdo de corredor verde nas margens do Rio Tamanduz  VINCULANTE
VE10 Implantac@o de Boulevard de pedestres VINCULANTE
VE10 Implantacéo de quiosques de alimentagdo e servigos REFERENCIAL
DRO1 Implantagdo de Reservatdrio Subterraneo de aguas pluviais 1 REFERENCIAL
3.4 DRENAGEM DR02 Implantagdo de Reservatério Subterrdneo de 4guas pluviais 2 REFERENCIAL
DRO03 Reforco e substituicdo de galerias pluviais REFERENCIAL
35 BAIXOS E TOPO B\L01 Implantacao da nova base da GCM, equipamentos VINCULANTE

DE VIADUTO

complementares, administracéo das areas verdes e WC
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B\:02  Requalificagdo da Praca Séo Vitza&o do Vd. Diario Popular VINCULANTE

B\:03  Implantagdo de passeio de pedestres sobre o Vd. Diario Popul ~ VINCULANTE

OCO01 Implantagédo da Estacdo Luis Gama do Expresso Tiradentes VINCULANTE

OBRAS
3.6 COMPLEMENTARE OC02 Implantagéo do acesso do BRT REFERENCIAL
DE TRANSPORTE

OC03 Demoligdo da Estagao Metrd Pedro Il (Expresso Tiradentes) VINCULANTE

ElaboracdoSP Parcerias

Tabela6 - Encargo®brigatoriosde obrae detalhamento das INTERVENC@dSgorizadovide local de implantacdo

Sigla no x Ficha com Categorizacaalo locable
Masterplan Intervencdo  Encargo de obra descritivo implantacéo
A VEO05 Gramado e Area de eventos 1 Ficha 15 VINCULANTE
B VEO05 Elemento agua Praca Molhada Ficha 15 REFERENCIAL
C TEO3 Praca Panoramica e Galeria Comercial Ficha 3 VINCULANTE
D TEO3 Skate Park Ficha 3 VINCULANTE
E VEO2 Area de Educacio Ambiental Ficha 12 REFERENCIAL
F VE02 Area esportiva Ficha 12 REFERENCIAL
G VEO02 WC1 Ficha 12 REFERENCIAL
H VEO02 Pista de Skate Ficha 12 REFERENCIAL
| VEO02 Playground Ficha 12 REFERENCIAL
J VEO1 Academia ao ar livre Ficha 1 REFERENCIAL
K VEO1 WC 2 Ficha 11 REFERENCIAL
L VEO1 Campo de futebol Ficha 11 REFERENCIAL
M VEO1l Quadra poliesportiva Ficha 11 REFERENCIAL
N VEO1 Ponto de alimentagéo Ficha 11 REFERENCIAL
¢} VEO1 Area de eventos 2 Ficha 11 REFERENCIAL
P B\-03 Passeio de pedestres no Vd. Diario Popula Ficha 26 REFERENCIAL
Q B\+02 PracaSao Vito e baixo do Vd. Diario Popula Ficha 25 VINCULANTE
B\-01 Administracéo e WC 3 Ficha 24 VINCULANTE
S B\W-01 Nova base da GCM Ficha 24 VINCULANTE
T B\-01 Equipamentos complementares Ficha 24 VINCULANTE
U VEO05 Monumento Sao Paulo cidadgobal Ficha ¥ VINCULANTE
\% VEO7 Novos quiosques comerciantes Ficha 17 VINCULANTE
W VEO7 WC 4 Ficha 17 REFERENCIAL
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X VEOQO7 Monumento Amizade Sirio Libanesa Fichal7 REFERENCIAL
ElaboracdoSP Parcerias
Asequir, serdo apresentados o mapa explicativo, ficha descritiva e imagens tridimensionais ilustrativas
das INTERVENCO§® deverdo ser realizadas pela CONCESSION/&RIAscriges das INTERVENCOES
poderdo seralteradas a partir de propostas da CONCESSIONARIA considerelattoracéo ds Planos e

ProjetoBésicos e Executivogssim como 0s objetivos finalisticos da CONCESSAO

3.1 TERMINAL REFORMULADO

As INTERVENCGi#igatorias para a implantacdo do TERMINAL REFORMUERD@7) visam a
criagdo de um terminal intermodal, que possibilite a ligacdo direta ao meetp@rtir daunificacdodos
TERMINAIBREEXISTENTESmInal Parque Dom PedrpTierminal Mercado do Expresso Tiradergdaturo
BR7J. A novaconfiguracagossibilitara a criagdo de espagara implantagidale novas AREAS VERDES

Figura7 - Mapade INTERVENGO&ES TERMINAIBREEXISTEN EE®plantagdo d@ ERMINAL REFORMULADO
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ElaboracdoSP Parcerias. Base Cartografica: Google Earth.
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Fidhal - Demolicddaotal dos TERMINAIS PREEXISTENTES

Intervencéo Sigla
DEMOLICAO TOTAL DIERMINAIS PREEXISTENTES TEO1
Legenda no Mapa Tipo da Intervencéo

Demolicao

Contextualizacéo

Com a implantacdo dBERMINAL REFORMULASKTERMINAIBREEXISTENTESerdao ser demolidgsie forma a
viabilizar os melhoramentos viarios énaplantacédo de AREAS VERDES

Descricédo

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela demolicdo das estruturas descritas, bem como pela implem
medidas de mitigacdo do impacto da demolicdo na operagEl @RMINAISREEXISTENTESuUindo, mas ndo st
limitando a instalagdeprovisorias, sinalizacdo temporaria e dispositivos de segur@nh@seamento da implantaca
e das demolicGes deverbservar a conservacao das funcées de mobibdsmhto dos terminais, quantoadsistema
viario, garantindo também a acessibilidade universal e a segudog2SUARIOS

ElaboracaoSP Parcerias.
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Ficha2 - Descritivolmplantagdo dorERMINAL REFORMULADO

Intervencéo Sigla
IMPLANTACAOOTERMINAREFORMULADO TEO2
Legenda no Mapa Tipo da Intervencéo

Implantacéo

Contextualizacéo

OTERMINAL REFORMULAIR@era abrigar e integrar fisicamente as operacdes das linhas do Expresso Tira
do futuro BRTdasdemais linhas cujo ponto final se localimas TERMINABREXISTENTH®mM comade outras
linhasrealocadas pel&PTrans.

A implantacdo doTERMINAL REFORMULADO devera seguir as diretrizes e encargos do presente A
CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o ANEXADHRNO DE ENCARGOS DA CONCESS{ORARME C

Localizacdo

O TERMINAL REFORMULA{e@era estar contido no poligono formado pelo prolongamento do alinhament
testada par da Rua Hércules Florence, pela Av. do Exterior, pela via elevada da\lentmelBa do Metrd e pelc
canal do Rio Tamanduatei. Esta localizacdo é parcialmente aédalem direcao ao sul datual Terminal Parque
Dom Pedro |lo que permitedesobstruira vista para a Colina Historica e maximizar o aproveitamento das A
VERDES.

O TERMINAL REFORMULAIR@era serimplantado emdistanciasuperiora 10 m da borda do canal do Ri
Tamanduatei.

Descricdo Geral do Terminal
OTERMINAL REFORMULAB@ra possui (dois) pavimentos

1 O pavimento inferior, em nivel comAREA VERMEO5, abrigara alataformase a AREA OPERACIONAL. 1
a area da®lataformase pistas darERMINAL REFORMULAIB@erdo secobertss; e

1 O pavimento superior, em nivel com a Ponte do Carmo e a esquina da Av. do Exterior com a Av. Range
abrigara a Praga PanoramjcaSkatePark euma Galeria Comercial.

Devera ser observado gabarito maximo de 15 m (quinze metros), contados da cota do viario do TERMIN
cobertura da Galeria Comercial.

A Praca Panoramica deverd estar localizada junto & Galeria Comercial, ao norte da Ponte d@OGkat® Park
deverd estar localizadao sul ddPonte do Carmo.

Diretrizes Construtivas
O TERMINAL REFORMULAIR@era seguir as diretrizesstabelecidaso presente documento, bem como ¢
diretrizes constanteao ANEXO IDO CONTRATCCADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONRABRME C.

O TERMINAL REFORMULADO devera possuir no minimo 2.500 (dois mil e quinhentos) metrde Ipusagéss de
parada para 6nibusSugerese a implantacdo de 10 (dg#ptaformasde 250m de extensé&o Uteis, com todo o viar
interno ao terminal unidirecional, com parada nos dois bordos da ,piaforme SUBAPENDICE, PROJET(
FUNCIONAL
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IMPLANTAQAOOTERM INAREFORMULADO TEO2

A elaboracéo do projeto do TERMINAL REFORMULADO devera congsielaraperacdo d Expresso Tiradentes
o futuro BRT da Radial Lestearacterizad pela cobranca desembarcaddevendo ser prevista todaifraestrutura
necessaria.

A CONCESSIONARIA devera instalar esteiras rolantes juRiata®rmas de forma areduzir o tempo de
deslocamento dos USUARI@Ssim, sugerse a implantacddle esteiras rolanteginto asPlataformadaterais do
TERMINAREFORMULAD@ara os dois sentidos adérculacéo (norte e sul), resultando em quantitativo referen:
de 500m de extensa. As esteiras deverao ter largura minima de plataforma denledaterais em vidro.

Sera permitida a implantagdo de pontos comeramsPlataformasdesde que mantida circulacdo ea seguranca
dos passageiros, tampouco resultem em reducao da extenséo (Ribteformas

O TERMINAL REFORMULADO devera possuir todos os sistemas, infraestrutura e equipamentos necess:
gestédo e destinacdo de aguas pluviais

A AREA OPERACIONAL do TERMINAL REFORMULADO devera possuir area de estacionamento par
servico, carga e descarga de mercadorias e equipamentos operaciooaierme SUBAPENDICE; IPROJET(
FUNCIONA® ANEXO Il DO CONTRATADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIQRABRME C

A AREA OPERACIONAL devera possuir iluminacédo natural maximizada e permeabilidade visual entre c
exterior, guardadas as limitagdes.

Descri¢do do Acesso as Plataformas

Toda a area daBlataformagtera controle de acessfeito por meio de validacéo de cartdo Bilhete Unioa outro
gue vier a substitdio, salvo orientagéo contraria do PODER CONCEDENTE, confakiEXO 11l DO CONTRAT
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIQEARME C

O PODER CONCEDENTE podera solicitar & CONCESSIpisiRAiade semaforo junto a saida do TERMINAL
Av. do Exterior, a ser operado em sincronia com o fluxo de 6nibus.

Descricdo do Acesso de Passageiros
OTERMINAL REFORMULABEera conter no minimo 6 (seis) acesgam distribuir o grande fluxo de passagejr:
sendo:

{1 Dois (em extremidades opostas) no limite norte EBRMINAL REFORMULA®Dado & AREA VERDE adjace
(VEOQ5),

1 Dois (em extremidades opostas) no limite sulTd®RMINAL REFORMULAENado aoQuartel do 2° Batalhéac
de Guardase

1 Dois (em extremidades opostas) para Ponte do Carmo.

Ambos os acessos junto a Ponte do Carmo deverao possuir:

1 infraestrutura deacessibilidade para PCD, com elevador para deslocamento entre os niveis; e

9 um conjunto de, no minimo, uma escada rolante de largura de degrau de 1,0 metro com laterais em vidrc
escada fixa de largura Gtil minima de fp8para acesso ao piso inferior, interno ao controle de acesso. Al
devem possuir inclinacdo de 30 graus
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Intervencgéo Sigla

IMPLANTACAOOTERMINAREFORMULADO TEO2

Serdo facultados acessos secundaridzs AREA OPERACION#&d. TERMINAIREFORMULAD@ara a Praca
Panoramica, Skate Park e Galeria Comercial

Os acessos obrigatérios deveréo ter largura Gtil minima den7 ©s acessos secundarios, caso haja, deveréc
projetados em funcdo do fluxo esperado. Os acessos deverdo prever espacgo para a implementacdo de b
e/ou maquinas de autoatendimento para venda de bilhetes

Devera seimplantado caminho de pedestres de no minintond de largura para conexdo da Rua Hércules Flore
a Praca Civica Ulisses Guimaraes-OME incluindo passarela de travessia do Rio Tamanduateiforme
SUBAPENDICE PROJETO FUNCIONAL

NaAvenida do Exterior, proximo @zesso junto 8 AREA VERDE adjacente ao TERMIbIAtesso junto ao Quarts
do 2° Batalhdo d&uardasdevetdoser implantadabaiaspara embarque e desembarque de passagdooslizadas
referencialmente recuadado bordo direito da pista.

A CONCESSIONARIA devera implantar, parcialmente sob os baixos do Metrd, junto aos acessos sul, fach
(ABL)perfazendo no minimo 60% da face sul do TERMREHORMULAD@oltada ao Quarteflo 2° Batalhdo de
Guardasque possibilitem aealizacéo de ATIVIDADES ASSOCIA®IaEal.As fachadas ativas ndo estéo contic
naAREA OPERACIONAITERMINAL REFORMULADO.

Descricéo do Bicicletario
Deverdo ser implantadda (dois)bicicletarios e conjunto de vestiarios que deverdo observar as diretrizes abai

9 Os bicicletarios deverao possatessdacil e rapido para os usuarios, devendo ser localizados junto aos ac
localizados nos limites norte e sul IERMINAL REFORMULA@®ado mais préximo a Av. do Exterier

1 A implantacdo de vestiarios para os usuérios do bicicletario deyg®eama aodicicletérics.

Area Area Bruta Locavel (ABL) referencial nos baixos do Metrd
Cerca de 38.500 m2 500 m?2

ElaboracdoSP Parcerias.
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Ficha3 - Descritivo da implantagédo da Praca Panoréamica, Skate Park e Galeria Comercial

Intervencéo Sigla

IMPLANTACAO DA PRACA PANORAMICA, SKATE PARK E GALERIA CO TE03

Legenda no Mapa Tipo da Implantacéo

Implantacédo

Contextualizacéo
A PracaPanoramica, &kate Park, e a Galeria Comercial sittsmo piso superior do TERMINREFORMULAD(
em nivel com a Ponte do Carmo.

Descricdo Geral da Implantacao
1 O conjunto Praca Panoramica, Galeria Comercial e Skate Park devera possuir dois eixos retilineos e lor
de circulagio e conexao visual, paralelos entre si, conectando a AREA VERDE adjmresigo TERMINAL
REFORMULADWEO5) 4 AREA VERDig]jacente ao Quartedlo 2° Batalhdo de Guard4¥E08), ao sul, com
largura minima de & cada conformeSUBAPENDICERPROJETO FUNCIONAL
0 A largura das escadas outro elemento de conex&o vertical entre o Skate ParkA&BA VERLC
adjacenteao Quartel do 2°Batalhdo de Guardgsodera ser de no minimo 6;m
o A Praca Panordmica e o Skate Park deverdo conter caminhos e espagos de permanéi
conectemdireta ou indiretamente os eixos longitudinais supramencionados;

f E permitida a instalagdo de mobiliaricomo mesas, cadeiras, bancos e vasoas circulagdes horizontais ¢
Galeria Comercial, contanto que ndlestruamos eixos de circulacdo que interligam a Praga Panoramica e o
Park mantendo largura livre de no minimo § m

1 Area equivalente a nminimo 20% d4aje do Terminak norte da Ponte do Carndevera possuicobertura de
forma a abrigar USUARIOS das intempgries

0 Seracontabilizada apenas area de cobertlwaalizadaem espacos de circulagdo e permanénc
como a circulacdo da Galeria, os eixos de circulagdo e a Praca Panardmaendo contabilizadi
aABL;

o Parte da &rea coberta podera ser implantada sobre a calgada da Ponte do Carmo adjacente
Comerci§

1 O projeto da Pragca Panoramica, da Galeria Comercial e do Skate Park devera prever permeabilidade v
fluxos através do conjunto, com o objetivo de integrar e conectar a AREA VIERBEO norte, a Ponte dc
Carmoe a AREA VERDEO& a0 suj

1 Devera ser implantadeaiade embarque e desembarque e carga e descarga para a Galeria Cojuetcialo
bordo da pista d#onte do Carme

1 Deveraser observado gabarito maximo d& m (quinze metros)contados d cota do viario do TERMINA#E a
cobertura da Galeria Comercial
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Intervencgéo Sigla

IMPLANTACAO DA PRACA PANORAMICA, SKATE PARK E GALERIA CO TE03

1 Devera ser implantado no minimo 1 (um) conjunto de sanitd&ibebedouros

Descri¢do da Praca Panoramica

A Pracga Panoramica sittse ao norte da Ponte do Carmo, em conjunto com a Galeria ConedBakra possuir:

1 Minimo de 40% da suérea coberta por canteiros, jardins, floreiras e/ou vasos compondo o Projet
Paisagismo, conforme descrito ANEXO IIl DO CONTRATTADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIO!

| Continuidaddisica, visual e paisagistica com a AREA VERDE adfEERMINAL REFORMULAD@BYEor
meio de um elemento de transicdo vertical, que podera ser um plano inclinado ou elemento analogo

9 Mobiliario urbano, como bancaslixeiras.

Sugestéo:

¢
Q

1 9t SYSyiGz2a O2Y ++3dz2tx O02Y2 FT2yiS&a 2dz SalLlStKza
AREAS VERDES.

Descri¢do da Galeria Comercial

A Galeria Comercial corresponde a um conjuntg@detos comerciais, de lazer e servigcos e espagos de circu
horizontal que tém como objetivo promover a ativagdo &RMINAL REFORMULADO. Ela devera possuir:

1 Pontos comerciais voltados para a Ponte do Carmo e para a Praca Panoramica, com fachadas ativas

Sugestbes:
1 Implantacicde restaurantes com varandas com vista parABREAS VERD#Sentorng

1 Cobertura daGaleria Comerciatom elementos sustentaveis, como painéis solares, coleta e reuso de
pluviais e/ou teto verde

Relacdo da Pragca Panordmica com a Galeria Comercial

A area da Praca Panoramica devera ser igual ou superior & Area Bruta Locavel (ABL) da Galeria Comercial

No computo da area da Praca Panorémica, para fins de observac¢éo do cumprimento desta relacéo:

1 N&o serd contabilizada a circulagdo horizontal da Galeria Comeusiatixos longitudinais de circulagi
(mencionados no itenbescricdo Geral da Implantaca@mpouco os passeiasviasda Ponte do Carmo;

1 Podera ser contabilizado o elemento de transicdo vertical entre a Praga Panoramica e a AREAJ/ERDE
ao Terminal(VEOQS);
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Intervencgéo Sigla

IMPLANTACAO DA PRACA PANORAMICA, SKATE PARK E GALERIA CO TE03

1

Caso o projeto a ser elaborado pela CONCESSIONARIA proponha aberturas na laje entre os dois pavim
ventilacdo e/ou iluminacao natural (sheds, claraboias etc.), essas aberturas poderdo descontar até 5%
exigida para a Praca Panorémica. Tais aberturas ndo poderdo trazer prejuizo a qualidade da Praca P
como ambiente de permanéncia

Eventuais quiosques implantados na area da Praca Panoramica serdo computados como ABL d
Comercial

Descricdo do Skate Park

O Skate Park situse no segundo pavimento dcERMINAL REFORMULA&® nivel com a Praca Panoramica
Galeria Comercial e ao sul da Ponte do CaHl®devera possuir:

No minimo, 20% da area total ocupada por pista(s)skiate, que pode ser Unica, preferencialmente
modalidade BOWL, ou composta por multiplas pistas integradas desde que justificada a inviabilidade té
BOWL.

No minimo 50% da area total coberta por canteiros, jardins verticais, floreiras e/ou vasos compondo Pr¢
Paisagismo, conforme descrito ANEXO IlIl DO CONTRATCADERNO DE ENCARGOS DA CONCESS
VOLUME A

O projeto arquitetdnico e paisagisticomrelacéo de unidade e de continuidade com a Praca Panoramica.

 No minimo 1 (um) e no maximo 4 (quatro) quiosques de alimentgzfa apoio e permanéncia dc
frequentadores;

AreaMinima daPraca Panoramica Area Bruta Locavel (ABferencialda Galeria Comercial

4.500m2 7.000 m2

ElaboracdoSP Parcerias.
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Ficha4 - Descritivo da implantacata passarela de pedestres de conexado Termwietrd

Intervencéo Sigla
IMPLANTACAO DBONEXAO TERMINAVETRO TEO04
Legenda no Mapa Tipo de Intervencéo

Implantacéo

Contextualizacéo

A passarela devera ser implantada para a conexdo de pedestres entre a Estacdo Pedro HMgintedhd) e o
TERMINAREFORMULAD@&ravessando, para isso, o Rio Tamanduatei.

Descricéo

A Conexao Termindlletrd se dara por meio de dugmssarelas cobertaparalelas as vias elevadas do Metrd, c
extensao aproximada de 75 metros cada

1 Cada passarela devera possuir no minimo 1 (uma) esteira rolante de largura de platafomeachprimento
minimo de 40m, com laterais em vidro, adjacente a corredor em rampa de largura Gtil minima da, 2
resultando em largura total interna de aproximadamenteB;6

1 As passarelas deverdo possuir permeabilidade visual em suas laterais opostas a via do metrd, de forma
a iluminacao natural e a visualizacdo da paisggem

1 A cabeceira leste das passarelas se localizar4 na extremidade oeste das plataformas da estagéo ¢
exigindo a demoli¢cdo do guarda corpo e a compatibilizacdo do projeto das passarelas com a estrutura de
do Metro.

O projeto da Conexdo Termirdlletr6 devera prever, ainda instalacdo de linhas de bloqueios para cobrance
tarifa, e espaco para alocacéo de infraestrutura de compra ou recarga de bilhetes (bilheterias e/ou maqr
autoatendimento), conforme orientacdes da Companhia do Metropolitano de S&o Paulo (Metrd)

Toda a Conexdao devera possuir ventilagdo natural

A CONCESSIONARIA devera implantar a sinalizaco visual da Conex&o em observacéo aos padrdes da C
Metropolitano de Sao Paulo (Metrd)

A instalacdo da linha de bloqueios de transferéncia, bem como a definicdo da sua localizagéo,
responsabilidade do Metrd

Toda interagcdo com a Companhia do Metropolitano de S&o Paulo (Metr6) serd mediada pelo PODER CONi

Fica autorizada aossibilidade de implantacdo de uma Unica passarela, caso mantida a mesma capdeic
ConexaoTerminatMetrd, conforme diretrizes propostas, observados os requisitos estabelecidos pelo P
CONCEDENTE.
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Conexdo com @ERMINAREFORMULADO

A Conexdo Termindlletr6 devea ser fisicamente integrada abERMINAL REFORMULAB®forma que todo ¢
trajeto desde aAREA OPERACIONAT erminalaté as plataformas do Metrd devera ser coberto.

Acabeceira oeste das passarelas da Conedediera se localizam Mezaninacima a nivel da AREA OPERACIO
do TERMINAL REFORMULARHcialmente sob as vias elevadas do metrd.

O acesso a Conexdlevera se daexternamente a area com controle de acessoTERMINAL REFORMULAI
permitindo que a Conexdo também seja acessada por pedestres que estejam na margem oeste do rio Tan
e queiram acessar a estagéo Pedro Il do Metré.

Materialidade

1 A Conexdo devera possuir materiais e acabamentos de alta qualidade;

Para revestimento do piso, poderdo ser utilizados materiais como porcelanato, granito ou superior;

1 Para vedos com permeabilidade visual, devera ser utilizado vidro, com caixilhos e/ou montantes em alur
material superiorg

9 Guardacorpos poderao utilizar materiais como vidro e aco inoxidavesjmilares

=

Descricdo do Mezanino

Deverd ser previsto um mezanino na porcao sul do Terminal, para permitir a integracdo com a Conexao 1
Metrd.

O mezaninalevera seiacessado a partir do nivel da AREA OPERACIONAL do TERMINAL, por conjunto de
escadas rolantes de largura de degrau 1drme laterais em vidro, com escada fixa de largura livre minima d¢
metros entre elastodas com inclinagcade 30°,além de elevadoPCD

Sob 0 mezaninaleveraserprevista pela&CONCESSIONARtsponiblizaciade salas operacionais, que ndo poder
trazer prejuizo aos fluxos de circula¢éo

Extensao

Duas passarelas cobertas com cerca dede extensao e 3,61 de largura

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figura8 - Plantabaixareferencialdo Pavimento Inferiodo TERMINAL REFORMULADO
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Elabora¢cdoSP Parcerias.

Figura9 - Planta baixaeferencialdo Pavimento Superior do TERMINAL REFORMULADO
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ElaboracdoSP Parcerias.
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FiguralO- Perspectiva ilustrativa da propostd=achadaNorte do TERMINAREFORMULADO

ElaboracdoSP Parcerias.

Figurall - Perspectiva ilustrativa da propostd-achada Sul do TERMINAL REFORMULADO

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figural2 - Perspectiva ilustrativa da propost®lataformas do TERMINAL REFORMULADO

ElaboracaoSP Parcerias.

Figural3- Perspectiva ilustrativa da propost&®lataformas dd ERMINAREFORMULADO

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figural4 - Perspectiva ilustrativa da propost¥ista da Praca Panoramica para a AREA VERIE
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ElaboracdoSP Parcerias

Figural5- Perspectiva ilustrativa da propost®raca Panoramica e Galeria Comercial
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ElaboracdoSP Parcerias
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Figural6 - Perspectiva ilustrativa da propost¥/ista aérea da Praga Panoramic8kate Park sobre o TERMINAL
REFORMULADO

(]

ElaboracdoSP Parcerias

Figural7 - Perspectiva ilustrativa da propost¥ista da Praca Panoramica

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figural8- Perspectiva ilustrativa da propost¥ista aérea da Praca Panoramica
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ElaboracdoSP Parcerias.

Figural9- Perspectiva ilustrativa da propost&aleria Comercial

ElaboracdoSP Parcerias.

Pégina |35



CIDADE DE
SAO PAULO

Figura20 - Perspectiva ilustrativa da propost&aleria Comercial

ElaboracdoSP Parcerias.

Figura2l - Perspectiva ilustrativa da propost¥/ista aérea do Skate Park e fachadas ativas nos baixos do Metrd

ElaboracdoSP Parcerias
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Figura22 - Perspectiva ilustrativa da propost¥ista aérea do Skate Park

ElaboracdoSP Parcerias

Figura23 - Perspectiva ilustrativa da propostaVista aérea do Skate Park

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figura24 - Perspectiva ilustrativa da propost®assarela de conexd@rminatMetrd

ElaboracdoSP Parcerias

Figura25 - Perspectiva ilustrativa da propost®assarela de conexd@rminatMetrd

ElaboracdoSP Parcerias.
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3.2 Melhoramentos Viarios

A partir da implantacdo do TERMINREFORMULADS2ra necesséauio reordenamentodo Vviario
existente da AREA DA CONCESBNASe sentido, partindo da reformulacfimposta, & INTERVENCOES de
Melhoramentos Viario§Figura26) pretendemreorganizar dransito da regidogliminandoas ramificagbes de
viario dapista sul daAvenida do Estadd\alteracdo no viario devera considerar também a reestruturacéo das

AREAS VERDESartir do seu agrupamentopgiorizando os acessos em nivel.

O projeto dambras de Melhoramentos Viarioeveraacompanhano Projeto dePaisagismogonforme
descrito no ANEXO 1l DO CONTRAJ@ADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSI@iRihente
integrado ao proposto para as AREAS VERDES. Devem ser instalados gradis do tipo gola dedwaiesou
nas arvores que se localizarem em passeios publicos (calcadas), de forma que os canteiros nao sejam

pisoteados pelo trafego de pessoas.

A CONCESSIONARIA devera propor e executar a instalacdo de faixas de travessias de pedestres
preferencialmente semaforizadas, em funcdo demvessiasesperadas considerando a implantacdo das
AREAS VERDESdisposi¢éo das demais INTERVENG®BREA DA CONCESSAO

A CONCESSIONARIA podera propor a instalagdo de paradas de gittioss ou particulares,
visando amaior integracéo da AREA DA CONCESS&AO seu entornoSugerese a criacdo dama parada
de 6nibus para atender a demanda de consumidores da Av. 25 de Marco e seu eAtonstalacdo das
paradas de fibus propostaspela CONCESSIONARI#&pendera de aprovacdo expressa do PODER
CONCEDENTE.
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Figura26 - Mapa explicativo das INTERVENCOES de melhoramentos viarios

Legenda:

# AREA DA
CONCESSAQ

Av. Rangel Pestana

< MV-01
Implantagac da Ponte do
Carmo

== MV-02

Demeligao dos Viadutos
Antbnio Nakashima e 25 de
marco

.
Mercado ".‘
Municipal

MV-03

Alargamento da Avenida do
Exterior

== MV-04

Quartel_do 22 Supressdo parcial da
Batalhao de Avenida do Estado (pista
Guardas sentido sul)

SR T A siaaa,,,,

== MV-05

Supressdes de viario para
composi¢ao das pragas

Rangel Pestana

v - * MV-06
Supressao da Av. Mercurio e
Requalificacac da Rua da

e® Histérica Figueira
ElaboragcaoSP Parcerias. Base Cartografica: Google Earth.
Fichab - Descritivo damplantacdoda Ponte do Carmo
Intervengéo Sigla
MV-01

IMPLANTACADA PONTE DO CARMO

Legenda no Mapa Tipo da Intervencéo

> ~
Implantacao

Contextualizacdo

De carater urbano, a Ponte do Carmo serd um elemento central de articulacdo do territério, que pern
simplificagdo e qualificagdo dos fluxos de travessieedieulos pedestres e ciclistas.

Descri¢éo

A Ponte do Carmo consiste em uma ObraAde Especial (OAE) com extensado aproximada deril@0de devera ser
implantada entre a Avenida do Exterior e a Rua da Figueira, conectando de forma continua e retilinea os dois

Av. Rangel Pestana.
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A cabeceira oeste da ponte sera na cota da esquina da Av. Rangel Pestana com a Av. do Exterior |
movimentacdes de terra necessarias), configurando o nivel em que se estenderéa toda & Ragat®anoramica, Ska
Park e Galeria Comercial

Ao longo de aproximadament210 m (adjacentes a Av. do Exterior), a ponte sera a coberturalEBRMINAL
REFORMULADO restante da ponte (cerca de 80 metros) far4 a transposi¢cdo do Rio Tamanduatei e da pista
Av. do Estado.

A cabeceira leste da ponte sera um aterro, conectando a cota da ponte a esquina da Rua da Figueira com a ,
Pestana (cruzamento em nivel semaforizado), goaide maximo de 5%m extensao aproximada de 180 O aterro
possuira taludes laterais, de forma a promover continuidade espacial com as AREAS&/&RBES formacao de
espacos residuais

A ponte devera ter largura minima dé,0 m, com passeios, ciclofaixas, faixas de trafego geral, fak@sgsivas pare
Onibus e canteiro central, conformeecéo tipicala Figura27. Devera ser considerada no projeto da Ponte a fut
implantacdo dos trilhos do VLT nas faixas de 6nibus, com implantacdo de parada integrada ao TE
REFORMULADO no canteiro central, conforme

Figura28. Casoo Estudode Viario eEstudo de Impacto sobre o Transdemonstrem queo nimero de faixar de
automoveisprevisto pela

Figura28 no sentido Centro seja insuficienpara acomodam circulacdo de veiculos, a CONCESSIONARIA
propor ainstalacdo de uma outra faixa no mesmo sentido.

As ciclofaixas da Ponte do Carmo deverdo se conectar, nas duas extremidades, as ciclofaixas da Av. Range
as ciclofaixas propostas para a Av. do Exterior e Rua da Figueira

O trecho da Ponte do Carmo que tangencia o TERMINAL REFORMUévED®preveum bolséo de embarque ¢
desembarqueale veiculo® passageirgsom o objetivo de ndo impactar o transito local.

Caso seja necessaria a implantacao de dispositivos auxiliares de seguranca, como barreiras dgiaasail, ndo
deverao ser utilizados dispositivos de caracterisicaparéncia rodoviaria, devend® optar por alternativasle
carater mais adequado ao contexto urbano (exempigura31l).

Extenséo
Obra de Arte Especial (OAE): aproximadamenteni $0bre terminal e 86n sobre o Rio Tamanduatei e Avenida
Estadao(pista norte) Aterro: cerca de 13@.

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figura27 - Secéo da Ponte do Carm&ituacao Inicial
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situagdo inicial

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figura28- Secédo da Ponte do Carmdmplantacdo Referencial do VLT
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ElaboracdoSP Parcerias.
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Figura29 - Perspectiva ilustrativa da propost¥ista aérea da Ponte do Carmo

ElaboracdoSP Parcerias

Figura30 - Perspectiva ilustrativa da propost¥ista aérea do projeto e da Ponte do Carmo
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ElaboracdoSP Parcerias
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Figura31 ¢ Imagem de referénciaGuardrail localizado em ambiente urbano (Madrid, Espanha)

Fonte:Google Maps
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Ficha6 - Descritivo da dmolicdo dos viadutos Nakashima edgmarcgo

Intervencéo Sigla
DEMOLICAO DOS VIADUTOS ANTONIO NAKASHIMA E 25 DE MARCO MV-02
Legenda no Mapa Tipo da Intervengdo

- . Demolicdo

Contextualizacéo

A demolicdo dos viadutos Antdnio Nakashima e 2Bndecoé necesséria parqualificare redimensionaos eixos
viarios, passeios de pedestres e ciclovids AREA DA CONCESS&®n a priorizacdo de acessos em npasla
melhoria da paisagem e eliminacdo de espacos residuais degradagegel desses dois viadutos na malha vii
serdabsorvido pela nova Ponte do Carmo

Descricdo

Os viadutos e suas respectivas cabeceiras deverdo ser demolidos apds a implantacao da nova Ponte do
demolicao dos viadutos Anténio Nakashima e 25n@d@codependera de aprovacéo prévia da CET.

Extensdo demolicdo

Aproximadament&00m
ElaboracdoSP Parcerias.
Ficha? - Descritivo do alargamento da Avenida do Exterior
Intervengéo Sigla
ALARGAMENTO DA AVENIDA DO EXTERIOR MV-03
Legenda no Mapa Tipo da Intervencéo

Implantacao viaria

Contextualizacéo

A reorganizacao do viario junto a Avenida do Extgfi@ também conhecida com®arqie Dom Pedro Il)sera
necessaria para possibilitar a absorcdo do trafego e supresséo de trecho da pista sul da Avenida de
implantacao e requalificacdo de AREAS VERRESNTERVENCA®divide emtrés trechos

Trechol: alargamentgara 16,0 metrosde largura no trecho entre altura daRua Comendador Assad Abdalla
confluéncia com o Viaduto Diario Popular

Trecho2: alargamento para 18 metrosde largura no trecho entre a confluéncia com o Viaduto Diario Popular
Rua Lousadaxceto trecho adjacente ao TERMINAL REFORMULADO

Trecho3: alargamento do trecho adjacente 3&ERMINAL REFORMULAD®@22,0m de largura.
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Trechol: trecho entre aaltura daRua Comendador Assad Abdalla eamnfluéncia com o . Diario Popular

A Av. do Exterior, entre o atual ponto de bifurcacéo da pEstgidosul da Av. do Estado, nas proximidades da
Comendador Assad Abdalla, e a confluéncia com o Viaduto Diario Popdlalasgada, de forma que a pista pas
a ter16,0 m de largura (incluindo sarjetas).

A secéo tipica do trechentre a altura da Ru€omendador Assad Abda#taaconfluéncia com o Vd. Diario Popul
terd 1 (uma) ciclofaixa unidirecional no bordo direito da piStdtrés) faixas de trafego geydl (uma) faixa pare
estacionamentocarga e descargde veiculos pesadds S M o6 dzYl 0 & F I A E tonforredetad da
Figura32 - Secéo da Avenida do ExteripiTrecho 1.Entre a ciclofaixa e a faixa de estacionameni@vera ser
sinalizala &rea para abertura de portas de no minimo 1,0 m.

O trecho devera ser ampliado sobre os canteiros e viarios residuais adjacentes ao Viaduto Diério Popular, qus
ser requalificados pela CONCESSIONARIA como pantersianco B\01.

Trecho2: trecho entre aconfluéncia com o Viaduto Diario Popular e ai®lLousada exceto trecho adjacente ac
TERMINAREFORMULADO

O alargamentalo trechoda Avenida do Exterior entre a confluéncia com o Viaduto Diério Popular kecaisada

com excecéo do trechadjacenteao TERMINAL REFORMULA@era terlargura de 1& m, conformeFigura33,

contemplando:

1 uma ciclofaixa (no bordo direito da pista) de largura total minima de ,86cluindo sarjeta, no minimo 1,5
m Uteis e no minimo 0,56 de faixa de seguranca e segregacao com os tachdes alinhados pela lateral esc

1 4 (quatro) faixas de trafego gerakendo a faixa da direta mais larga para acomodacéo de veiculos pesado

M 6dzYF 0 GFFAELF FédzA ¢ LINF Y23020A0tSdararT

1 1 (uma)faixa exclusiva de 6nibus (no bordo esquerdo da p&tapavimento rigidp

E |

O bordo esquerdo da pista, nasediacdes do Quartel do Segundo Batalhdo de Guadiagra seradequado a
nova largura da via, de Bm, conforme SUBAPENDICEPROJETO FUNCIONAdicionalmente, entre &ua
Lousada e &ua Frederico Alvarenga, devera ser realizeoimpatibilizacaala largurae quantidade ddaixas em
funcéo da largura do leito carrogavel existentenforme SUBAPENDICE |

Durante o periodo de obraspm a finalidade de viabilizar a intervengd®-04, conservando as condi¢gdes minim
de capacidadepodera ser realizada obra de alargamento transitério daatiagindo a quantidadeninima de 5
(cinco) faixag4 de trafego geral e 1 de 6nibus), porém com larguras inferiores, desde que atendendo os n
permitidos de 2,5 nparaveiculos leves de 30 m para veiculos pesados.

O raio interno da curva horizontal da Av. do Exterior nas proximidades da Praca Raghétevera ser alteradc
para no maximo 11@n, incluindo a demolicdo, a implantacédo e ajustes de trechos de leito carrogévdbrme
SUBAPENDICEPROJETO FUNCIONAL.

Trecho3: trecho adjacente ao TERMINAL REFORMULADO

No trecho adjacente ao TERMINREFORMULADO, entre o ponto de saida e o ponto de entrada dos 6ni
alargamento devera atingir 22,0 m, de forma a incluir faixa exclusiva de 6nibus adicional (em pavimento rigid
ao bordo da pista mais proximo ao TERMINAL REFORM|tgkibgdmeFigura34.

Encargos gerais

A CONCESSIONARIA devera realizar o recapeamento do asfalto de todo o trecho da Av. do Exteriol
imediacdes da Rua Comendador Assad Abdalla e a Rua Frederico Alvarenga, apés as obras de alargame
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finalidade de padronizar toda a superficie da pista. O dimensionamento do pavimento devera ser adequad
alto trafego esperado no trecho, incluindo veiculos pesados como 6nibus.

Extensdo: Aproximadamente 1.100 m de extens&o.

ElaboracdoSP Parcerias

Figura32- Secéo da Avenida do Exteripfrecho 1.

b= = =
min. 5.0 ' e s 10 27 : 33 . 29 T 30 ' ver
min. 3.0
160
J, Sentide Sul
Segao tipica Av. do Exterior Dy ot
entre altura da Rua Com. Assad Abdalla e confluéncia com o Vd. Diario Popular Estacionamento Transporte coletivo

ElaboracdoSP Parcerias

Figura33- Secdo da Avenida do Exteripirecho 2.

ks = =i
min.50  min15 05 3 Y P A U ¥ 35 var.
T min2s
185
\L Sentido Sul
Segdo tipica Av. do Exterior Siclceta Mowmcita
entre confluéncia com o Vd. Diario Popular e altura da Rua Lousada Estacionamento Transporte coletivo

ElaboracdoSP Parcerias
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Figura34 - Secdo da#\venida do Exteriog Trecho 3.

Pedestre Trafego geral

Secao tipica Av. do Exterior Biciclota
trecho adjacente ao Terminal Estacionamento Transporte coletivo

ElaboracdoSP Parcerias

Ficha8 - Descritivo da gpressao parcial da Avenida do Estado (pista sentido sul)

Intervencéo Sigla
SUPRESSAO PARCIAL DA AVENIDA DO ESTADO (pista sentido sul) MV-04
Legenda no Mapa Tipo da Intervengéo

- . Supresséo viaria

Contextualizacéo

A supressao de ramificacdes da Avenida do Estado é necessaria para promover a reorganizagao e otimizaca
AREA DA CONCESSAO e promover a criagdo de novas AREAS VERDES, com permeabilizagéo do solo e
qualidade ambiental do local.

Descricdo

O trecho da Avenida do Estado entre a bifurcagdo com a Av. do Exterior (préximo ao Viaduto Diario Popular) e
LesteOeste e ramificaces associadas deverao ser fechados e demolidos apés a impattEmativa adequada
comoo alargamentdransitorioda Av. do Exterior.

Extenséo
Aproximadamente 1,2&m

ElaboracdoSP Parcerias.
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Ficha9 - Descritivo da gpressédo deviario para composicéo das pracas

Intervencéo Sigla
SUPRESSAO BEARIO PARA COMPOSICAO DAS PRACAS MV-05
Legenda no Mapa Tipo da Intervencéo

- . Supressao viaria

ontextualizagédo
Com o objetivo de reordenar as Pracas Ragueb Chohfi e Fernando Costa e ruas contiguas, além de implan
do Caracol, viariodeverao ser suprimidos e demolidos.

Descricdo
Serao suprimidassonforme SUBAPENDICEPROJETO FUNCIONAL

1 O trechoda Rua Jorge Azeque corta a Praca Ragu€lmohfi
i O trecho da Rua General Carneiro entre a Rua 25 de Marc¢o e a Av. do Eeterior
1 Aalca de converséo a direita da R. General Carneiro pana 25Rle Marco.

A conexdo da Av. do Exteri@Rua 25 de Marcdevera seremanejada de forma possibilitar a ampliacdo da Pre
Ragueb Chohfi e a implanta¢do de monumento, confaBtiBAPENDICERPROJETO FUNCIONAL

ElaboracdoSP Parcerias.
Fichal0 - Descritivo dasupressao da Avenida Mercurigegjualificacdo da Rua da Figueira.

Intervengéo Sigla

SUPRESSAO DA AVENIDA MERCUREQEALIFICACAO DA RUA DA FIGU| MV-06

Legenda no Mapa Tipo da Intervencéo

L Supressao viaria

Contextualizacéo

Requalificacdo da Rua da Figueira e da Avenida Memgviera ocorreentre a passagem sob a Linh&/8rmelha do
Metrd e olimite da AREA DA CONCESSAO, nas imediacdes da Praca Sapexiensio aproximada d80

metros, de forma a readequar as vias ao hovo contexto viario, com a Ponte do Carmo, e possibilitar ampliaca
implantacdo de novas AREAS VERDES

Descri¢éo

A Rua da Figueira devera ter a sua secéo tipica no trecho da intenanséadapara 18,5 m de largura (incluindc
sarjetas), cond (quatro) faixas para trafego gerédendo a faixa da direita mais larga para a acomodacao de vei
pesadod 1 (uma)a F I A El | 1T dzf ¢ 21Junb) faixe 8xaldsierd® ontbeisl pavimento rigide 1 (uma)
ciclofaixa (no bordo direito da pista) de largura total minima de &y%Mcluindo sarjeta, no minimo %n Gteis e no
minimo 0,50m de faixa de seguranca e segregacao, com os tachdes alinhados pela lateral esqaefoiaheFigura
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35. Na aproximacéo da cabeceira do Viaduto Diario Popular e préximo a passagesstmtiiedo metrd, o projeto
devera considerar ajustgmra compatibilizagdo com a largura da pista existernaforme SUBAPENDICEPROJET(
FUNCIONAL

O alinhamento viario da Rua da Figueira sera junto aos lotes localizéekie da via, de forma que o excedente
area adjacente 8raca Civica (MEL) e demaigireas a esquerda da via deves® absorvidspela ampliacdo de ARE/
VERDEG/E02), conforme SUBAPENDICE |

O projeto devera considerar a compatibilizacdo do trecho da Av. Rangel Pestana, entre a Rua da Figueira e «
AREA DA CONCES8A® a Ponte do Carmo ecamVEO03, conformeproposta referencial contida nBUBAPENDIC
| e naFigura3?7.

Com a demoli¢do ddiaduto 25 deMarcoe organizacdo do viario em virtude da requalificacdo da Rua da Figueir
implantacdo da Ponte do Carmo, sera possivel suprimir uma das pistas da Av. Mercurio (a pista posicionad;
mais préxima ao Museu Catavento) entre a Rua do Gasdmetroiz entre o Museu Catavento e o futuro Se
conforme SUBAPENDICE |

O trecho da Av. Mercurio localizado entre a Rua do Gasémetro e a Rua Asseve&oser alargado para 15,5 m
largura deleito carrogavel, de modo a comportar 1 (uma) ciclofaixa no bordo direito da pista, 1 (uma) faixa ex
de 6nibus em pavimento rigido, 6 G Nk &0 FI AElF& RS GN} F§32 35 NEonfornk
Figura36.

O trecho da Av. Mercurio entre a Rua Assuncéo e as imediacées da Praca S&o Vito, no limite da AREA DA C
deveraproporcionar a compatibilizacao e transi¢cdo da secdo supramencionada e a se¢éo existente atyabneat
pistas separadas por canteiro central, conforme SUBAPENDICE |I.

A CONCESSIONARIA devera realizar o recapeamento do asfadiosdes trechosjue receberem intervencdes, a fit
de padronizar toda a superficie da pista. O dimensionamento do pavimento devera ser adequado para o altc
esperado no trecho, incluindo veiculos pesados como énibus.

Extenséo
Aproximadament&80 metrosde extensao.

ElaboracdoSP Parcerias.
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Figura35- Secéo da Rua da Figueira

A \&] { A
| ’ f
= : z = =]
war. 70 ar as 27 11 27 27 33 05 min 15 min 50
area non aedificandi (VLT) L min 25
185
Sentido Nore T
Secdo tipica Rua da Figueira :Tf.f.::: :::fozﬁfl
entre altura do Metro e Rua do Gasometro Estacionamento Transporte colotive
ElaboracdoSP Parcerias
Figura36 - Secdo da Av. Mercurio
A s
|51 w ‘ w i
tes [iid =
' var. ' 35 * 25 N U 27 : 33 ‘05 min1s min. 5.0
" min. 25
160
Sontido Norte T
= . s Py Pedest Traf geral
Secao tipica Av. Mercirio ,.,,i:f',,'_ f ity
entre Rua do Gasometro e Rua Assungao

Motocicleta

Estacionamento Transporte coletivo

ElaboracdoSP Parcerias

Figura37 - Secaaeferencialda Av.Rangel Pestana entreRua da Figueira e o limite da AREA DA CONCESSAO

&1 s 7
b - md b B s
min. 50 min 15 10 22 33 2. 5 29 11 27 33 05 min 15 min 50
min. 30 : min. 25
85 16.0
J sentido centro Sentida toste T
o referencial Av. Rangel Pesta ol <y
entre Rua da Figueira e limite da Area da Concessao £stacionamento Transporte coletive

ElaboracdoSP Parcerias
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3.3 AREAS VERDES

As INTERVENCOES de AREAS VERDIASS) visam promover a melhoria ambiental da AREA D
CONCESSAO, com a intencd@a®mentare consolidaa porcéode vegetacdo diminuir as ilhas de calor e
constituir novos locais de incremento de flora e fauna, nativas da Mata Atlantica na area central, além de criar

espacos de recreacéo e lazer pasaUSUARIOS

Figura38 - Mapa explicativo das INTERVENCOES e diretrizes das AREAS VERDES

Legenda:
] Area DA concessio

; VE-01 Requalificacdo da
4 Praca Civica

VE-02 Implantacéo de
’ novo trecho da Praca Civica

VE-03 Implantacéo de
Area Verde adjacente ao
Gasdmetro (COMGAS)

VE-04 implantacéo de
Area Verde adjacente ao
Catavento

VE-05 Implantacio de
Area Verde adjacente ao
Terminal

VE-06 Implantaco da
Praca do Caracol

VE-07 Requalificacéo das
' Pracas Ragueb Chohfie
Fernando Costa

Quartel do 2° VE-08 Implantacdo de
Batalhdo de Area Verde adjacente ao

Guardas Batalhao

VE-09 implantacéo de

corredor verde nas margens
do Rio Tamanduatef

VE-10 Implantacéo de
Boulevard com Quiosgues

Casa das
Retortas

A
Mercado ™)
Municipal

D Demolicdo atual GCM

Area verde a requalificar

Colina

é® Histérica

[ Areaverde aimplantar

Replantio de 4rvores
ElaboracaoSP Parcerias. Base Cartografica: Google Earth
Parte das arvores existentes deverdo ser replantadas para acomodar as INTERVENCOES e nova:s
arvores nativas do bioma supracitado deverdopantadas. As definicdes da paisagem vegetal a ser criada
deveréo fazer parte do Projeto de Paisagismo conforme o ANEXO IIl DO CONTRBERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARWIume A

Adicionalmente, os caminhos de conexdo de pedestres deverdo ser redesenhados para gerar

travessias mais seguras e convidativas para os transeuntes dacaneaestague para o novo Boulevard.

As AREAS VERDES)VEVED2 e VED5 deverdo receber gradil de fechamento, portadasacess@

guaritas, conforme indicado riigura39, com a intencdo de melhorar a seguranca e garantir a preservacao
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ambiental destes locaisonforme diretrizesadicionaiscontidas ndtem 4.8 Gradis As demais AREAS VERDES
ndopoder&o ser gradeadas, para essas are@®NCESSIONARIA sera responsavel pela implantaparite
de apoio para os vigilantes d&REA DA CONCESSAO.

O acesso as areas gradeadas devera obedecer ao horario de funcion@#dniote e quatro) horas

conformeindicadono ANEXO Il DO EDITACADERNO ERNCARGOS DA CONCESSIONXRIZUME B

Facultase a possibilidade da remocao futura dos gradis, apds a consolidacdo do adensamento

populacional da regidou bem como a consolidagcdo do Parque Dom Pedro Il como area de recreacao e lazer.

As portarias- portdes de acesso e guaritasoveisde apoio- devem serposicionadas em lugares
estratégic@como o Boulevard, TERMINAL REFORMULADO e eixos de ciréaddigdndoos deslocamentos
de pedestres pela area e a conexdo entre as localidades e equipamentos da Degiééio ser instaladas

guaritas moveisias AEAS VERDES néo gradeatasforme indicado n&igura39.
As diretrizes especificas de cada AREA VERDE ser&o descritas adiante nas fichas especificas.

Figura39 - Mapa do perimetro de gradil@a localizacio dgsortarias de acesse guaritasdas AREAS VERDES

L

FesTong

LSS
HETOTAdS]

l‘\)/..u'(y[/y:.»}

Legenda:

2] 4reapaconcessio

GOTIEAQS'

Perimetro do
gradil

- Gradil existente a
manter (alterar
materialidade)

Gradil existente a

1 retirar

- RUAre Ko

iy o
Selagetas

Implantacao de
nova portaria

Implantacao de
nova guarita

55
\

L YENdTIPE)
M=)
>
v

ElaboracdoSP Parcerias.

Figura40 ¢ Perspectiva ilustrativa da propost&ntrada das AREAS VERDES
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ElaboracdoSP Parcerias.

Hchall - Descritivo da requalificacéo da Praca Civica

Intervengéo Sigla

REQUALIFICACAO DA PRACA CIVICA ULISSES GUIMARAES

VEO1

Legenda no Mapa Tipo da Intervencao

Requalificacdo de area verde

Contextualizacéo

A atual Pracga Civica Ulissasmaraes possui areas gramadzaminhos de pedestresequipamentosjue poderiam
ser requalificados e o local enconsa atualmente subutilizado, devendo se consolidaruemespaco de estar e d
lazer parabs USUARIQ8om atividades esportivas e recreativas perioditeatase de uma area extensa, qpessuli
vocacagraraarealizacdo deventos e agremiacdes comunitarias.

Descricéo das Intervencdes

A CONCESSIONARIA devera

f
1

Requalificar a ciclovia existente com ajuste do piso e pinhgliaativa;

Requalificar iso de mosaico portugués, compreenchimentode pecas faltanteg assentamento de peca
soltas com a mesma técnica materiais bem como adequacdes necessariaxassibilidade universal
Replantar as arvordsdeiras ao atual caminho de pedestres, que tangencia o local e o Museu Catavent
composicao do novo Boulevard de Pedestres;

Realocar ocampo de futebol de terra batidaara implantacéo de 1 (uma) area de eventos;

Reordenaa paisagem vegetal, com a implantagéo de jardins com forracéo, arbustos e plantas orngment
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